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JOSTA®Uberdachung
Typ ,Miinster 1
Fabrikat JOSTA?
Liefernachweis:

JOSTA Technik GmbH
48163 Miinster

Tel: +49(0)251 97433740
Fax: +49(0)251 97205122

Stck

Oberflache: feuerverzinkt oder
feuerverzinkt und zusatzlich nach
RAL  pulverbeschichtet

Tiefe:

Lange:

Traufenhdhe:
AchsmaR der Stiitzen:

Konstruktion:

Stahlstiitzen HE-B / Rundrohr,
verbunden mit Rinnentrager,
verschraubte Stahlschwerter mit
Lochungen und Rundrohrstreben zur
Aufnahme der Dacheindeckung
Verschraubung: Edelstahl
Dacheindeckung: Aluminiumwelle
/Trapezblech / Duettblech

Incl. Herstellen und VergieRen der
Fundamente nach Herstellerangaben
f.d. Stck

Fundamente

Kécherfundamente der Uberdachung
herstellen, einschl. Lieferung aller
Materialien, aus Beton B 25 mit
Bewehrung.

Fundamentabmessung: 130/85 cm
Hohe: 70 cm

Aussparung: 30/30 cm

Tiefe: 45 cm

nach Angabe der Herstellerfirma

als Fertigfundament liefern

und hohengerecht einsetzen,
einschl. Ausfiihrung aller Erdarbeiten

Fundamentlécher der Uberdachung
vergielen, einschl. Lieferung aller
Materialien, mit Beton B 25,
LochgréRe: 30/30/45cm

Entwasserungsrohre, D = 80 mm,
anschlieRen

JOSTA® Uberdachung

Typ ,,Minster 11“
Fabrikat JOSTA?
Grundflache: 5500 x 4000 mm
AchsmaR Stiitzen: 3600 mm
Konstruktion:
Stahlwinkel-Profile,

Stiitzen als Kreuzstitze,
Rinnen aus U- Kantteilen,
wahlweise feuerverzinkt oder
feuerverzinkt und zusatzlich
beschichtet,

Dacheindeckung wahlweise:
aus Stahltrapezblechen,

RAL 9002,
Verbundsicherheitsglas,
Sinuswelle

liefern und in bauseitige Fundamente
montierten,




